Vorstermans Installatietechniek


Warmte TerugWin unit

Algemene uitleg WTW unit:

Een goede ventilatie is een belangrijke factor voor een prettig binnenklimaat te krijgen. De tijd dat we alleen maar natuurlijke ventilatie hadden ligt alweer lang achter ons. Daarna kregen we de mechanische ventilatie. Dit hield in dat er op verschillende plaatsen in de woning lucht werd afgezogen zoals de keuken, toilet en badkamer. Nadeel hiervan was onder andere dat er veel van de warme lucht in de woning werd afgezogen en naar buiten werd geblazen. Dit is niet echt milieubewust. Na deze mechanische ventilatie kregen we de WTW unit. Dit is een unit die zowel lucht inblaast als lucht afzuigt uit de woning. De  twee luchtstromen worden door een wisselaar gebracht. Het effect dat dan optreed is dat de koudere buitenlucht de warmere binnenlucht kruist. Hierdoor wordt de buitenlucht die in de woning wordt ingeblazen opgewarmd. Zodoende wordt er zuiniger met energie omgesprongen. Door het steeds lager worden van de Energie Prestatie Norm (EPN) is de WTW bijna een must geworden.

Voordelen WTW unit:

· Door hoog rendement ( >90%) wordt de ingeblazen lucht opgewarmd tot 0-18 graden.

· Beter optimaal binnenklimaat.

· Verlaging van de EPN norm

· Overtollig vocht, verontreinigingen en onaangename geurtjes worden snel afgevoerd.

Nadelen WTW unit:

- 
Opstapelen van de temperatuur in de woning bij hoge buitentemperatuur door binnen brengen van de warme lucht

· IJsvorming op tegenstroom wisselaar bij 0 graden

· Geen optimale balans ventilatie bij temperaturen onder de 0 graden door uitschakelen toevoer ventilator

Oplossing nadelige effecten door fabrikanten:

Door het gaan gebruiken van de WTW units in de praktijk kwamen de hierboven genoemde nadelige effecten aan het licht. Een groot probleem is en blijft nog steeds binnen brengen van warme lucht in de zomerperiode. Bij hoge buitentemperaturen wordt de  lucht gemengd met de afgezogen lucht. Hierdoor loopt de temperatuur in de woning steeds hoger op. De fabrikanten van WTW units kwamen met een oplossing. Ze maakte een bypass regeling op de toestellen. Deze bypass werkt als volgt; in de zomer overdag werkt de regeling gewoon als normaal. Alleen kan de toevoer ventilator worden uitgezet. Het nadeel hiervan is dat de ventilatie in de woning niet meer gehandhaafd blijft. Er wordt geen lucht meer toegevoerd. In de nachtperiode wanneer de temperatuur gedaald is tot een bepaalde waarde, die ingesteld kan worden, loopt de bypass regeling om. Hiermee wordt bereikt dat de 

ingeblazen lucht direct in de woning komt en niet via de wisselaar. We krijgen  zodoende in de nachtperiode een snellere afkoeling van de woning. Het probleem van het inbrengen van de warme lucht overdag blijft nog steeds bestaan. 

Een andere probleem was het dichtvriezen van de wisselaar bij lage temperaturen. De lucht die de wisselaar inkomt krijgt te maken met de warme lucht die uit de woning komt. Er zal condensvorming optreden in de wisselaar waar de luchtstromen elkaar het eerste kruisen. In de winterperiode zal hier ijsvorming optreden met als gevolg dat de wisselaar verstopt raakt. De fabrikanten hebben dit opgelost door een voeler te plaatsen bij de wisselaar. Deze brengt bij een bepaalde temperatuur het toerental van de ventilator naar beneden. Zodoende krijgen we geen bevriezing. Een nadeel hiervan is dat de ventilatie in de woning niet voldoende werkt. De balans is geheel weg.  

Grondbuis ventilatie:

Het binnen brengen van de warme buitenlucht heeft absoluut geen ideale invloed op het binnenklimaat in de woning. Het opstapelen van de warme lucht in de woning wil niemand hebben. De oplossingen van de fabrikanten met een bypass regeling lost de problemen niet echt op. Daarom hebben wij gekozen voor het probleem al eerder op te pakken namelijk; al voor de lucht in de unit komt. We gaan dit doen met een zogenaamde grondbuis. We maken hierbij gebruik van de grond. Grondtemperatuur is vrij constant en daarom in de winter en de zomer een mooi medium om te gebruiken. We leggen een PVC buis van 200 mm in de grond over een lengte van 30 meter. De buis komt op ongeveer 1,5 meter diepte te liggen. De lucht wordt aangezogen en gaat de gehele weg door de buis heen en komt dan pas bij de WTW unit. Het voordeel hiervan is dat de lucht in de zomer wordt afgekoeld. De lucht staat de warmte af aan de grond omdat de grond kouder van temperatuur is dan de lucht. In de winter echter wordt er koude lucht aangezogen. Deze lucht gaat ook door de buis heen en wordt door de grond opgewarmd omdat deze warmer is dan de lucht. We krijgen na de wisselaar een vrij constante temperatuur voor de inblaas van de unit. Met het leggen van de buis brengen we het laagste punt bij de aanzuigzijde. Zodoende kunnen we altijd eventuele condensvorming eruit halen. We krijgen een beter rendement van het toestel en een beter binnenklimaat in de woning. We hebben verder geen problemen met bypass wel of niet?

Enkele meetgegevens:

We hebben gemeten aan een grondbuis om te kijken wat er gebeurde. We hebben een ventilator van 250 m³ gebruikt  en die laten aanzuigen door de grondbuis heen. Daarna hebben we de buitenlucht en de aangezogen lucht gemeten. De metingen werden gedaan bij zomerse temperaturen (zie tabel).

Buitentemperatuur (graden)      ;
22.0
25.5
29.0
29.8
21.0


Luchttemperatuur  (graden)       ;
15.2
15.9
16.6
16.9
16.0
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Luchttemperatuur


· luchttemperatuur is de lucht gemeten voor de deze in de wisselaar komt
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